
Настройка клавиатуры K07 
 

1. Первым шагом необходимо произвести привязку клавиатуры к панели сигнализации. Для 

этого потребуется включить питание обоих устройств. В клавиатуре извлечь защитную 

пленку батарейного отсека (если установлена). На панели перейти в «настройки» – меню 

«обучение» - в списке найти запись “keyboard RFID” – голосовая подсказка сообщит об 

ожидании кода – поднимите клавиатуру со стола (в этом случае сработает тампер) и 

клавиатура отправит код на панель. Связь устройств установлена. 

2. На клавиатуре настроены два заводских пароля 123456 – администратора (настроек) и 

пользователя – 1234. Возможны их изменения командами 38+новый пароль – для 

пользователя и 39+новый пароль  - для администратора. 

3. Для входа в настройки клавиатуры необходимо сделать следующее – ввести пароль и 

нажать # 

ВАЖНО! Просьба обратить внимание – при корректном входе в режим настроек звучит 

продолжительный звуковой сигнал и ВСЕ кнопки клавиатуры будут одновременно мигать . 

Если этого не произошло – повторяем шаг по вводу пароля и подтверждаем нажатием # 

4. В случае успешного входа в режим настроек можно настроить RFID ключи из комплекта. 

Для этого вводим команду 41+# (кнопки клавиатуры из режима мигания перейдут в 

ровное свечение) – прикладываем RFID ключ к клавиатуре – звучит двойной звуковой 

сигнал в случае успешной настройки. 

 

Из режима настроек можно выйти нажатием * 

 

Для проверки работы RFID – поставьте панель на охрану. На клавиатуре нажмите кнопку * 

и приложите RFID ключ к отметке RFID считывателя вверху клавиатуры. Должна произойти 

процедура снятия охраны. 

 


